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Ficha Técnica Embrujizos 

Espacio 
 
- Medidas mínimas: Escenario de 6m x 4m  
- Altura (techo técnico): 
 Mínimo para la escenografía: 2,7m 

Máximo para los trípodes de iluminación frontal: 5m 
 

Iluminación 

 
- 2 trípodes telescópicos iluminación frontal (cia). 
- 4 focos FRESNEL LED (cia). 
- 2 focos PAR LED (cia).  
- 6 focos PAR Concentra LED (cia). 
- 2 focos Barres LED (cia). 
- 1 PC + Enntec (cia). 
- Cableado DMX (cia).  
 

Sonido 

 
- P.A. (L + R) + cableado XLR para conectar con la mesa analógica de la Cia. 
- Monitores (L+R) + cableado XLR para conectar con la mesa analógica de la Cia.  
- 1 Mesa de sonido analógica (cia). 
- 2 sistemas inalámbricos + diademas (cia). 
 

Maquinária 
 
- Cámara negra a la italiana. 
- Truss telón de Fondo del espectáculo + cortinaje (cia). 
- 1 máquina de humo (cia).  
- Necesidad de tres puntos de tensión 220v en el escenario:  a foro y laterales derecho 
e izquierdo. 
 

Personal técnico de sala 

 
1 técnico   
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Otros 
 
- 3 horas de montaje. 
- 2 horas de desmontaje. 
- 1 camerino con lavabo, agua corriente y un espejo. 
- Carga y descarga a pie de escenario 
- Aparcamiento para la furgoneta de La Compañía, Renoult Tràfic H1 L2, con matrícula 
1773KZP 
 

Contacto:  
 
Meritxell Morera  
Teléfono: 656478791  
Correo electrónico: butaiproduccions@butaiproduccions.com  
 


