
 Quimera

Ficha técnica Quimera

espacio

- medidas mínimas:

6m x 6m 

- altura mínima (techo técnico)

5m

iluminación

- 9 RT ETC 575w 
- 11 PC 1kw  o  6 PC  y 4 PAR LED (tipo Martin Rush. Buenas lentes y regulación)
- 4 PAR 64 lámpada cp60 
- 2 PAR 64 lámpada cp61
- 4 PAR 64 lámpada cp62
- 32 canales de regulación de 2k5w
- 1 mesa de luces programable
- 2 Estructuras de Calles
- Sala regulada controlada por mesa

Todos los focos de lámpada incandescente y con chasis. PC con palas.

sonido

- P.A. L + R
- Monitoraje en escenario L+R 
- Monitor a foro detrás escenografía (8”)
- 1 mesa de sonido digital con un mínimo de 6 entradas y 5 salidas
- 3 micrófonos inalámbricos (cia) – 3 envios y 3 retornos a escenario
- Tarjeta de sonido (cia)
- 4 x Cableado jack jack  1,5m o Jack-XLR macho

maquinaria

- cámara negra a la italiana
- telón de fondo con dos piezas (necesidad de corte central para paso)
- 1 maquina de humo (cia). Necesidad de un punto de tensión 220v a foro de escenario

personal técnico de sala

2 técnicos 
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 Quimera

otros

- 5 horas de montaje ( 3 con adelanto de la ficha técnica)

- 1 camerino

- carga y descarga a pie de escenario

- Transporte: Wolkswaguen Transporter TDI
           7576 GGL 
           alto: 2 metros, ancho: 1,90 metros, largo: 4,90 metros. 

contacto técnico

Pol Queralt
tfno: 635628918
mail: polqueralt@gmail.com
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